
SCHEDA TECNICA DOTAZIONE 

TEATRO COMUNALE DI LIMBIATE 2024 
 

 

 

SEZIONE MACCHINISTI 

 

N. 85 MAZZI DI CORDA DI VARIE DIMENSIONI E LUNGHEZZE 

N. 60 CANTINELLE DI DIVERSE DIMENSIONI E LUNGHEZZE 

N. 4 STANGONI IN ALLUMINIO 9m*** 

N. 8 QUINTE NERE 140x600cm 

N. 6 QUINTE ARMATE NERE 140x600cm 

N. 6 SCROSCIE 

N. 8 PRATICABILI  100X100X40cm 

N. 2 PRATICABILI 100X25X20cm 

N. 4 SOFFITTI NERI 

N. 2 PESI DA 12,5Kg 

N. 3 PESI DA 5Kg 

N. 2 SGABELLI FRANKLIN IKEA 

N. 1 TRAPANO BATTENTE 18 V MAKITA DHP453RFE BATTERIA LITIO 3,0 AH*** 

 

 

SEZIONE ELETTRICISTI 

 

N. 1 SCATOLA CON MORSETTIERA SPINATA 63 A PENTAPOLARE 

N .1 ALLACCIO 32A PENTAPOLARE 

N. 2 DIMMER DTS 12 CH DA 13 A 

N. 1 SPLITTER DMX SHOWTEC 8CH 3 POLI 

N. 24 PC 1000 DTS SCENA CON BANDIERE E PORTAGELATINE 

N. 6 PC 2000 DTS  CON BANDIERE E PORTAGELATINE 

N. 3 SAGOMATORI ETC 750 26 GRADI CON PORTAGELATINE 

N. 3 SAGOMATORI ETC 750 36 GRADI CON PORTAGELATINE 

N. 1 SEGUIPERSONA 1200 W DTS PHARUS CON CAMBIACOLORI 

N. 6 PAR LED RGB 

N. 25 GANCI A C PER APPENDIMENTO AD AMERICANA 

N. 1 CONSOLLE LUCI SHOWTEC  

N. 1 QUATTRO CIRCUITI 25 m 

N. 2 DUE CIRCUITI 20 m 

N. 2 DUE CIRCUITI 10 m 

N 5 PROLUGHE CEE 20 m 

N. 2 PROLUGHE CEE 10 m 

N. 14 PROLUGHE CEE 2 m 

N. 8 SDOPPIE CEE 

N. 10 SDOPPIE CEE*** 

N. 5 MULTIPRESE ELETTRICHE CEE*** 

N. 5 MULTIPRESE ELETTRICHE CIVILI*** 

N. 3  PROLUNGHE CEE 16 A PENTAPOLARI 20 m 

N. 1 PROLUNGHE CIVILI 10 m 

 



 

 

SEZIONE AUDIO  

 

IL PA è COMPOSTO DA 4 UNITA’ PER FREQUENZE MEDIO ALTE MARCA DB 

TECHNOLOGIES  E 2 UNITA’ PER FREQUENZE BASSE MARCA DB TECHNOLOGIES 

MODELLO ARENA PRO 

IL RACK FINALI E’ COMPOSTO DA 2 FINALI DI POTENZA JDM LX 2.0 E 1 FINALE DI 

POTENZA JDM LX 1.5 

N. 1 CROSSOVER JDN-132A 

N. 1 PROCESSORE DI FEEDBACK DIGISYNTHETIC DS212A 

N. 1 LETTORE CD TEAC PD-D2610 

N. 1 DECK CASSETTE W-865R 

N. 1 MIXER BEHRINGER X32 

N. 1 STAGE BOX BEHRINGER S32 

N. 1 RACK SENNHEISER MEZZA UNITA’ 

N. 4 RICEVITORI SENNHEISER EW100 G3 

N. 1 SPLITTER ANTENNA SENNHEISER EW-D ASA Q-R-S 

N. 2 ANTENNE DIREZIONALI SENNHEISER ADP UHF 470-1075 Mhz 

N. 2 CAVI ANTENNA BNC 5 M 

N. 1 FRUSTINO MICROFONICO XLR 4CH 

N. 4 TRASMETTICORI PALMARI SENNHEISER EW100 G4 CON APSULA 945 

N. 4 TRASMETTITORI TIPO BODYPACK SENNHEISER SK100 G4 

N. 4MICROFONI AD ARCHETTO EIKON HCM23 CON CONNETTORE SENNHEISER  

N. 2 STAZIONI RICEVENTI MIPRO ACT – 52 

N. 2 RADIOMICROFONI AD ARCHETTO MIPRO MU- 53HN 

N. 1 RADIOMICROFONO A GELATO MIPRO ACT – 5H 

N. 4 RADIOMICROFONI AD ARCHETTO AKG PERCEPTION WIRELESS 

N. 3 MICROFONI AD ARCHETTO PROEL EIKON HCM23 CON CONNETTORE AKG  

N. 3 MICROFONI A CONDENSATORE GOOSENECK AV-JEFE PA-219 CON BASE 

N. 2 MICROFONI A CONDENSATORE RODE NT5 

N. 2 MICROFONI SHURE SM58 

N. 2 D.I. BOXES PASSIVE KLARK TEKNIK 

N. 1 CUFFIA AKG 

N. 4 ASTE MICROFONICHE K&M 

N. 2 LEGGII PROEL 

N. 20 XLR 5 m 

N. 20 XLR 10 m 

N. 1 CIABATTA MICROFONICA 12 IN – 4 OUT 25m 

N. 2 ALTOPARLANTI PASSIVI-MONITOR 350 W MARCA PA 

N. 1 FINALE JDM PER MONITOR 350W PA 

N. 1 PROCESSORE PER DOLBY SURROUND 

N. 3 ALTOPARLANTI PASSIVI PER DOLBY SURROUND KCS 

N. 2 CARICABATTERIE PANASONIC ENELOOP*** 

N. 8 BATTERIE ENELOOP PRO*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE VIDEO 

 

N. 1 CPU LENOVO IDEAPAD GAMING 3 I7 16GB RAM - RTX3060 

N. 1 LETTORE BLU RAY DISC PANASONIC  

N. 1 PROIETTORE DIGITALE PANASONIC PT - D6000 

N. 1 OTTICA ZOOM 1.8-2.5:1 PER PROIETTORE PANASONIC PT - D6000 

N. 1 OTTICA ZOOM 2.3-3.6:1 PER PROIETTORE PANASONIC PT - D6000 

N. 1 MATRICE AUDIO VIDEO GB X POINT MODELLO MS4 

N. 1 DECODER SATELLITARE CLARKE-TECH HD 5000 

N. 1 SCHERMO PER PROIEZIONI BIANCO, MONTABILE, DIMENSIONI: 500X380 cm 

N. 2 CAVI VGA 10 m   

N. 3 CAVI SUPER VIDEO 5 m 

 

 

 

ALLESTIMENTO DI SALA E PALCO 

 

L’ALLACCIO ELETTRICO PER LE COMPAGNIE E’ GARANTITO DA UNA PRESA 

PENTAPOLARE 63A 400V UBICATA NELLA PARTE POSTERIORE DEL PALCO, A TALE 

PRESA POTRA’ ESSERE COLLEGATA UNA MORSETTIERA PENTAPOLARE IN 

DOTAZIONE AL TEATRO. 

SUL PALCO SONO PRESENTI 3 AMERICANE TRIANGOLARI DA 9 M, AD ARGANELLO 

CON PARACADUTE, DOTATE DI 6 RITORNI ELETTRICI CEE CAD.  

IN SALA E’ PRESENTE UN AMERICANA TRIANGOLARE DA 12 M MOTORIZZATA CON 

PARACADUTE DOTATA DEI SEGUENTI COLLEGAMENTI: 8 RITORNI ELETTRICI CEE, 5 

BNC, 1 FIBRA-HDMI***. 

SUL SECONDO TAGLIO DIETRO L’ARLECCHINO E’ STATO INSTALLATO UNO 

SCHERMO PER PRIEZIONI MOTORIZZATO DIMENSIONI  10X6 M. 

SUL PALCO E’ INOLTRE PRESENTE UNA CIABATTA MICROFONICA 24 IN – 4 OUT 

XLR, 3 CAVI CAT6 FTP***, 1 DMX E 5 BNC PER IL COLLEGAMENTO CON LA REGIA 

SULL’AMERICANA DI SALA E’ PRESENTE UN CAVO IN FIBRA OTTICA INTESTATO 

HDMI PER IL COLLEGAMENTO VIDEO CON LA SALA*** 

IL SIPARIO E’ MOTORIZZATO AD UNA VELOCITA’ CON STOP. 

L’ACCESSO AL PALCO DALLA SALA E’ GARANTITO DA 2 SCALE 

IL TEATRO E’ DOTATO DI DUE SCALE A SFILO DA 4M MARCA FARAONE E DI UNA 

SCALA 1,5M MARCA FARAONE.   

 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

RAGGIUNGERE IL TEATRO NON COMPORTA IL TRANSITO IN ZTL. 

IL TEATRO E’ DOTATO DI UN AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO ALL’ESTERNO.   

IL PIANO DI CARICO-SCARICO E’ A LIVELLO DEL PALCO. 

 

 

***IN ARRIVO ENTRO MARZO 2024 


